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Vom CAN-Bus bis zum Analyse-Server mit NI DIAdem

Ruhestromauswertung bei Volkswagen



Aufgabe

(Quelle: Volkswagen AG) 
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Zielstellungen

� schneller Zugriff auf Versuchsergebnisse 

� Entlastung der Mitarbeiter von Routineaufgaben

� einfache Anpassung an wechselnde Meßaufgaben



Durchgängigkeit

� eine Konfiguration für Datenerfassung und -auswertung

� Zusammenführung von Daten aus verschiedenen 

Systemen

� Verzicht auf manuelle Eingaben



Durchgängigkeit

� Rückverfolgbarkeit dank klarem Bezug zwischen Daten 

und Konfigurationen

� eine Software für alle Aufgaben



Erzeugung der Konfiguration

� Import der Prüflingskonfiguration aus 

Konzerndatenbank (System 42)

� Import der Meßaufgabe aus Excel-Datei (Meßauftrag)

� Zusammenführung in einer Konfiguration für Messung 

und Auswertung



Erzeugung der Konfiguration

Prüflingsparameter Versuchsparameter

Vorlagen Scripte

Konfiguration



Konfiguration der Meßaufgabe

� automatisierte Anpassung einer DIAdem-DAC-Vorlage

� Erzeugung der Erfassungsparameter (CAN)

� Erzeugung der Verarbeitungsalgorithmik (VBScript)

� Parametrierung der Datenvisualisierung und 

-speicherung (DAC)

 auswertungskonforme Datenstruktur



Konfiguration der Meßaufgabe

Konfiguration



Meßbetrieb

� Langzeitmessungen über mehrere Tage

� Interaktion mit Testumgebung EXAM

� zyklische Datenspeicherung in parametrierbarem 

Zeitraster

� Ablage auf Meßdatenserver (Private Cloud -

abteilungsintern)



Auswertung

� DIAdem-"Analyseserver"

� Triggerung bei Verfügbarkeit von Meßdateien

� Berechnung definierter Kennwerte

- Betriebsstrom

- Ruhestrom

- Nachlaufenergie



Auswertung

� Erzeugung von Ergebnisdarstellungen im html- und pdf-

Format

� Erstellung ereignisspezifischer Abschnittsdateien im 

tdms-Format

� Ergebnisrückgabe an Konzerndatenbank (System 42)



Auswertung
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) Gesamtübersicht aller Tests eines Tages

Detailansicht zu jedem Testcase 

Befüllung des XML-Blankoberichts für System42 



Auswertung live
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(vorläufiger) Endzustand
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Vorteile

� Beschleunigung von Testvorbereitung und 

-durchführung 

� Entlastung der Mitarbeiter

� Erhöhung der Testkapazität

� Funktionserweiterung - neue Auswertealgorithmen mit 

verbesserter Aussagekraft



Vorteile

� einfacher und schneller Zugriff auf die 

Versuchsergebnisse

� Eliminierung subjektiver Fehlerquellen

� “Die Automatisierung spart uns 30% Zeit - täglich!”

Carsten Petsch, Volkswagen



Weitere Anwendungen



Basis für Ihre Anwendungen?

� automatische Auswertung beliebiger Daten 

� erprobtes Konzept

� einfache Anpaßbarkeit



Kontakt

müller+krahmer GmbH

Könitzer Straße 14, 07338 Kaulsdorf

Tel.: 036733 / 2328 - 6 | Fax: 036733 / 2328 - 7

E-Mail: email@mueller-krahmer.de

Web: www.mueller-krahmer.de


